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MY POWER CONNECTION

Marktleider in de productie van
industriéle elektrische producten
MENNEKES biedt al meer dan 80 jaar professionele
en waardevolle oplossingen. De achtergrond en

ervaring maken het merk tot baanbreker van de
mobiliteit van morgen.

“Comfortabel, AMTRON® Compact 2.0
slim en veilig

AMTRON® Compact is speciaal ontworpen voor

privégebruik. Deze AMTRON® is uitgerust met één
La d e n O p U W aansluiting en een vaste laadkabel. Het compacte
e | ge Nno p rit.” ontwerp en het kabelophangsysteem maken

van deze wallbox het ideale oplaadpunt, zelfs in
een krappe garage of onder een carport. Met een
laadvermogen tot 22 kW en de optie tot solar laden
(met de Compact 2.0S) bent u met deze thuislader
klaar voor de toekomst.

VO[ energ|e Op Weg Slimmer laden
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AMTRON® Compact 2.0 Specificaties

Robuust laadstation met één laadpunt en vaste laadkabel.

n Technische eigenschappen

Laadvermogen per contactdoos

Laadmodus

Stekker / contactdoos
CE + TUV certificaat
Hoofdaansluiting

Externe koppeling

Mode 3

Type 2 / Mennekes stekker

Ja

1-fase of 3-fase, 230V -

Potentiaal vrij contact voor externe

authorisatie of eenvoudige

loadbalancing

3,7kW, 7,4kW, TTKW, 22kW

Energiemanagement
(load balancing)
Authorisatie
Statusinformatie
400V, 16A

Beveiliging

Waarom AMTRON® Compact 2.0?

Compacten
functioneel

AMTRON® Compact
combineert het hoogwaardige
AMTRON® ontwerp in een
kleinere vorm met de focus

op functionaliteit.

Fysieke eigenschappen

Beschermingsklasse
Webinterface voor
instellingen

Montage

Behuizing
Afmetingenin mm
Gewicht
Kabellengte

Kabelophangsysteem

P44

Ja

Wandmodel of bevestiging op
rvs paal met funderingsset
Slagvast, AMELAN®, IK10

361x 207 x 146 mm (L x B x H)
4,7kg

7,5 m (vaste kabel)

Ja

ll |

Aansluiting op zonnepanelen

Ja

Auto START & RFID laadpas
4 kleuren LED verlichting

Lekstroomdetectie > 6mA
AMTRON® Compact 2.0S compatible

met alle zonnepanelen systemen

Installatievoorschriften

Smart charging
Voedingskabel invoer
Toepassing

kWh meter
Omgevingscondities

Optioneel

Overige

Load Balancing z@@ Toekomstbestendig
Load balancing voorkomt Met de AMTRONE® versie
overbelasting van de Compact 2.0S kunt u
maximale stroomcapaciteit eenvoudig laden met de kracht
en een dure netverzwaring in van de zon. Dit laadstation
uw woning. is compatibel met alle PV
systemen.
Standaard kleuren Grijs / zwart

DIN EN 61851-1, DIN [EC / TS 61439-7,
IEC 61851, IEC 62196

Ja

Boven-, onder- en achterkant

Indoor en outdoor

Nee, los aanschaffen

-25°C,, +40°C., Max. 95% luchtvochtigheid
Connectie met zonnepanelen
Lekstroombeveiliging (6mA)
Voedingsklemmen met veerklem,
temperatuurbewaking, standby modus,

geintegreerde kabelhouder

De uitvoering is afhankelijk van het type laadstation.
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Aangesloten installatiebedrijven
U vindt een actueel overzicht op:

www.abelenco.nl/installateurs



